
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 
 

 

As Baterias América Racing® Original são produzidas pela Johnson Controls e fabricadas no Brasil 

junto às baterias Heliar. Contam com a Tecnologia AGM, essa tecnologia é a mais moderna para 

a fabricação de baterias no Brasil. Com ela as baterias possuem maior área de contato entre as 

placas, porque não tem ácido livre, e por isso produzem mais energia na partida. Ativada de 

fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
15 MESES DE GARANTIA 
 
As baterias American Racing possuem 15 meses de 
garantia. 
 

 

 

 

 

 
 

  
LIVRE DE MANUTENÇÃO 
 
As baterias não exigem manutenção e possuem 
durabilidade superior. 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
CERTIFICADO PELO INMETRO 
 
A linha de produtos American Racing é certificada 
pelo inmetro de acordo com a portaria nº 
299/2012. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

1. Separadores de polietileno de alto desempenho, tipo envelope: 

Possui maior resistência mecânica, menor resistência elétrica e maior 

proteção contra curtos-circuitos internos. 

 

2. Montagem: 

Formação dos blocos totalmente automotizada. Melhor desempenho elétrico 

e resistência mecânica. 

 

3. Polos terminais – positivo e negativo: 

Superfície lisa, homogênea e sem porosidade, que impede a migração do 

ácido sulfúrico para fora da bateria. 

 

4. Caixa Reforçada: 

Fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica. 

 

5. Pastilhas: 

Duas pastilhas de proteção antichama. 



 

 

 

AM38JD 

Garantia: 15 meses 

C20: 38 

RC: 56 

C10: 300 

Comprimento: 187 mm 

Largura: 127 mm 

Altura: 225 mm 

Peso: 10.00 Kg 
 

 

AM45JD 

Garantia: 15 meses 

C20: 45 

RC: 60 

C10: 340 

Comprimento: 238 mm 

Largura: 129 mm 

Altura: 225 mm 

Peso: 12.20 Kg 
 

 

 

AM45BD 

Garantia: 15 meses 

C20: 45 

RC: 65 

C10: 310 

Comprimento: 210 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 175 mm 

Peso: 11.20 Kg 
 

 

 

AM50DD 

Garantia: 15 meses 

C20: 50 

RC: 75 

C10: 375 

Comprimento: 244 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 175 mm 

Peso: 13.10 Kg 
 



 

 

 

 

AM50GD 

Garantia: 15 meses 

C20: 50 

RC: 75 

C10: 370 

Comprimento: 207 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 190 mm 

Peso: 12.90 Kg 
 

 

 

AM60DD 

Garantia:  15 meses 

C20: 60 

RC: 90 

C10: 400 

Comprimento: 244 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 175 mm 

Peso: 13.40 Kg 
 

 

 

AM60DE 

Garantia: 15 meses 

C20: 60 

RC: 90 

C10: 400 

Comprimento: 244 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 175 mm 

Peso: 13.40 Kg 
 

 

 

AM60HD 

Garantia: 15 meses 

C20: 60 

RC: 90 

C10: 400 

Comprimento: 242 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 190 mm 

Peso: 14.10 Kg 
 



 

 

AM70NE 

Garantia: 15 meses 

C20: 70 

RC: 110 

C10: 490 

Comprimento: 281 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 175 mm 

Peso: 16.90 Kg 
 

 

AM70ND 

Garantia: 15 meses 

C20: 70 

RC: 110 

C10: 490 

Comprimento: 281 mm 

Largura: 175 mm 

Altura: 175 mm 

Peso: 16.90 Kg 
 

 

AM90LD 

Garantia: 15 meses 

C20: 90 

RC: 165 

C10: 690 

Comprimento: 320 mm 

Largura: 171 mm 

Altura: 226 mm 

Peso: 22.90 Kg 
 

AM100LE 

Garantia: 12 meses 

C20: 100 

RC: 180 

C10: 640 

Comprimento: 330 mm 

Largura: 172 mm 

Altura: 241 mm 

Peso: 24.60 Kg 
 

  



 

 

AM150TD 

Garantia: 12 meses 

C20: 150 

RC: 290 

C10: 840 

Comprimento: 510 mm 

Largura: 213 mm 

Altura: 236 mm 

Peso: 41.00 Kg 
 

AM170TD 

Garantia: 12 meses 

C20: 170 

RC: 300 

C10: 940 

Comprimento: 510 mm 

Largura: 213 mm 

Altura: 236 mm 

Peso: 44.30 Kg 

 

 

AMS180TE 

Garantia: 12 meses 

C20: 180 

RC: 360 

C10: 980 

Comprimento: 513 mm 

Largura: 223 mm 

Altura: 218 mm 

Peso: 45.10 Kg 
 

 

 

 

 


